
 

 

 

Teknik Özellikler 
Sultan 125S 

 
BOYUTLAR 
Uzunluk 7100 mm 
Genişlik 2265 mm 
Yükseklik 3260 mm  
İç Yükseklik 1940 mm 
Aks Açıklığı 3420 mm 
AĞIRLIKLAR 
Azami yüklü ağırlık 9000 kg 
Boş ağırlık 5240 kg (Klima ile 5390 kg) 
KOLTUK SAYISI 27 yolcu koltuğu 
MOTOR DEUTZ BF4M 2012C, su soğutmalı 4 silindirli turbo-dizel  
Motor Hacmi 4038 cc 
Güç 122 BG/2500 d/d 
Azami Tork 460 Nm/1500d/d 
ŞANZIMAN Senkromeçli 6 ileri, 1 geri  

SÜSPANSİYON Ön ve arkada parabolik yaylı makas, çift tesirli hidrolik 
amortisörler, viraj çubukları 

FRENLER Tam kuru hava (full-air), çift devreli; ön ve arkada disk fren, 
ABS’li 

EL FRENİ Hava takviyeli, imdat körüklü 
AKSLAR Ön ve arkada rijit akslar 
DİREKSİYON Soldan direksiyonlu hidrolik takviyeli 

ELEKTRİK 24 Volt, 55 A şarj kapasiteli alternator (Klimalı opsiyonda 80 
A), 2x12 Volt 88 Ah akümülatör (klimalı opsiyonda 105 Ah) 

LASTİKLER 215/75 R17.5 Radyal iç lastiksiz, arkalar çift lastikli 
DEBRİYAJ TİPİ Hidrolik takviyeli tek plakalı 
YAKIT KAPASİTESİ 100 lt  
KAPILAR Sağ taraf ön ve arkada, otomatik 2 adet çift kanatlı kapı 
PERFORMANS 
Azami Hız (düz asfalt) 110 km/s 
Azami Tırmanma (dolu) %33 
Dönüş yarıçapı 
(Kaldırımdan) 6,6 m 

Egzoz freni 
Mekanik süspansiyonlu sürücü koltuğu 
Pulman tip yatar yolcu koltukları 
Rezistanslı sürücü yan camı 
Klimasız seçenekte sağ ve solda birer adet sürgülü cam  

STANDART DONANIMLAR 

Tavanda havalandırma klapesi (klimasız seçenekte 2 adet) 



 

 

Ön ve arkada sis lambaları 
Koridor ve basamak aydınlatmaları 
Dijital saat 
Floresan tavan aydınlatmaları 
Okuma lambaları 
Yolcu perdeleri  
Şapkalık  
Koltuk arkalarında tutamaklar 
Buzluk 
Sürücü konsolunda evrak cebi 
Radyo ve kaset çalar 
2x2 kg yangın söndürücü tüp 
Klima 
Retarder OPSİYONLAR 
Tüm yan üst camlar sürgülü 

 
 
 
Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine 
ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden 
değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve 
şartlarına göre değişebilir. 


